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ESL | ESLM | ESP | ESSP | ESPM

Modelo: ESSP

Modelo ESSP con soporte del
vaso en acero inoxidable.

Sin riesgo de volcar el vaso.

Piezas desmontables para
limpieza.

Cupula que evita
salpicaduras

Exprimidb: dé
Citricos

Vaso1L

> Con asa y tamiz
) en material plastico
‘ Polipropileno - PP

u Gabinete

Acero Inoxidable

‘ﬂ“;\; Tapa

Plastico Polipropileno - PP

Conos

02 tamanos
(naranja y limon)
en material plastico
Poliestireno - PSAI

Cupula
ESPM/ESSP: Acero Inoxidable

ESL/ESLM/ESP: Plastico
Polipropileno - PP

Mayor vida util con materiales
que resisten el acido citrico
y la corrosion.

Utilidad

Exprimidores de
alta calidad y
potentes que le
permiten extraer
jugo (zumo) de
naranja y limoén
con poco esfuerzo.

Imagenes meramente ilustrativas.




Imagenes meramente ilustrativas.

ESL | ESLM

ESSP ESP

ESPM

Conozca nuestra
linea completa
de productos

Version Leve

Modelo con
Cupula en
Plastico

Modelo con
Soporte en
Acero Inoxidable

Motor 0,5 HP

Modelo Nombe Peso Neto
ESL Exprimidor de Citricos Leve 2,5 kg (ESL)
ESLM Exprimidor de Citricos Leve MAX 3,6 kg (ESLM)
Dimensiones Produccion Rotacion
Anc.xAlt.xLargo* **45 L/h (ESL) Motor
355*x 385x 189 mm **60 L/h (ESLM) 1700 rpm

Motor Eléctrico
Corriente Continua

Consumo de Energia

Tension / Frecuencia

300 W (ESL) 0,30 kW/h (ESL) 110 0 220V
1000 W (ESLM) 1,00 kW/h (ESLM) 50/60 Hz
Modelo Nombre Peso Neto
ESP Exprimidor de Citricos 4,3 kg
Dimensiones Produccion Rotacién Motor
Anc.xAlt.xLargo*
1410 rpm (50 Hz)
350*x 385x 210 mm **50 L/h 1680 rpm (60 Hz)
Motor Eléctrico Consumo de Energia Tension / Frecuencia
1/4 HP 4 poles 0,18 kW/h 1100220V
MF 50 0 60 Hz
Modelo Nombre Peso Neto
Exprimidor de Citricos
ESSP con Soporte 4,6 kg
Dimensiones Produccion Rotacién Motor
Anc.xAlt.xLargo*
1325 rpm (50 Hz)
345*x 390x 210 mm **55L/h 1625 rpm (60 Hz)
Motor Eléctrico Consumo de Energia Tension / Frecuencia
1/4 HP 4 poles 0,18 kW/h 1100220V
MF 50 0 60 Hz
Modelo Nombre Peso Neto
ESPM Exprimidor de Citricos MAX 6,8 kg
Dimensiones Produccion Rotacién Motor
Anc.xAlt.xLargo*
1430 rpm (50 Hz)
350*x 385x 210 mm **60 L/h 1690 rpm (60 Hz)

Motor Elétrico

1/2 HP 4 poles
MF

Consumo de Energia

0,37 kW/h

Tension / Frecuencia

110 0220 V
50 0 60 Hz

* La medida de la anchura fue considerada con la jarra plastica posicionada abajo del bocal.

** La capacidad puede variar debido a la velocidad de trabajo del usuario y de acuerdo con el producto exprimido.
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