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FICHA TECNICA
LICUADORA INDUSTRIAL WARING MX1050XT
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DETALLES DE PRODUCTO

El motor mas fuerte de su clase el cual es de alto rendimiento 3.5HP logra alcanzar los 45.000 RPM de velocidad del motor
desnudo Super-alta velocidad para las consistencias mas suaves, con una seleccion de 2 velocidades

El frasco o contenedor de copoliéster (policarbonato) libre de BPA (sustancia toxica). Con capacidad de 64 onzas o bien 2 litros

Lo suficientemente eficiente para todo, desde batidos y bebidas heladas a los diferentes espesores, postres, aderezos y todos
los tipos de preparacion de los alimentos

Cuchilla en acero inoxidable alto impacto y rendimiento
Facilmente reemplazable por el usuario para el servicio
Teclado electronico con HI, LO, OFF, y el pulso controles - facil de usar y facil de limpiar

Metal-metal sistema de acoplamiento de acero inoxidable para una mayor durabilidad y fiabilidad - ambos acoplamientos son
reemplazables por el usuario

Facilmente cubrir recipiente extraible con tapa transparente extraible para la adicién de ingredientes y para la reduccion de la
presion durante la mezcla de comida caliente

De una sola pieza apto para el lavavajillas almohadilla jarra desmontable

Caja de sonido opcional facilmente retro-caber a la base para la reduccion de ruido grave (se vende por separado)
Sistema LiquiLock® sellada, clara visibilidad - sopas, salsas, adobos, y mas sin fugas

Ideal para uso en tiendas de batidos, cafés, restaurantes y bares

Recomendado para 75+ bebidas por dia

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

Proteccion de sobrecarga térmica

Protege el motor de danos causados por el uso excesivo y de servicio pesado cargas.

ESPECIFICACIONES E INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Potencia: 120 voltios, 1500 vatios, 12.5 amperios, 60 hertz
Dimensiones del producto (HXWxD): 18 "x 8.5"x 8.25 "
Aprobaciones: NSF, cETLus

Peso de la nave: 17.5 libras.

Pies clbicos: 1.187
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CERTIFICACIONES
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LICUADORA DE SERVICIO PESADO

POTENCIA DEL CAPACIDAD PANEL DE CONTROL Y BEBIDAS
MOTOR CARACTERISTICAS POR DIA

3.5HP Jarra apilable de copoliester sin bifenol | Controles digitales
a (BPA) de 64 onzas (2L) ALTO/BAJOy PULSO

usoy IDEAL PARA APLICACIONES GARANTIA
SERVICIO RECOMENDADAS

Preparacion Heladeria, cafeterias, Batidos de frutas, bebidas de | 1 afio en condiciones
de bebidasy cocinas, bares, café helado, cocteles, normales de uso,
alimentos; establecimientos de salud, | helados, salsas, sopas, mantenimiento y
servicio escuelas, institucionales masas, postres, aderezos y almacenamiento

pesado mas....
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MX1050XTX

4 oz. stackable container
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Spanner Wrench
(optional)

Wiring Diagram
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026425-E
026424
503326
503398
503397
024271
024268
029631
028538
026442
028100
026437
028032-09
028541
026439
026453
026459
028929
029809
028248
028249
028240
002943
028247
028542
026925
007556
028241-09-x
012505
026430
028928
503351

Rewvised March 18, 2011

Waring Factory Service Center
J14Ella T. Grasso Ave.
Torrington, CTO06T90

Tele. 1-800-269-6640

Fax ' 360-496-2017
www.owaring products .com

Description
Jar Lid Cover
Jar Lid

Jar OMNLY /64 oz. stackable
Jar with Blending Assy. /64 oz. stackable

Blade Assy.

Bearing Holder O Ring

MNut Gasket

Bearing Holder MNut

Drive Clutch

Jar Pad

Motor

Dampening Plate Gasket

Top Housing /black

Motor Foam 2 Req.'d
Dampening Plate Bushing 4 Req.'d
Dampening Plate Sleeve 4 Req.'d
Washer

Screw 4 Req.’d

Softt Start Control Panel
Housing Foam Baffle /rear
Housing Foam Baffle /front
Motor Housing

Washer 2 Req.'d

Bottom Housing Foam Baffle
Foam Baffle

Cord Set

Strain Relief

Bottom Housing /black
Screw 4 Req.'d

Corner Post 4 Req.'d

Screw 4 Req.’d

MX Coupling Wrench (optional)




